RUBRIQUE 3A

· EUROPALUB

3A1
-
Graisses pour automobiles (y compris les graisses destinées à l’agriculture).

3A2
-
Graisses industrielles.

· C.P.L.

J.1
-
Graisses pour automobiles et tous matériels roulants (y compris les graisses destinées à l’agriculture) (1).

J.2
-
Graisses industrielles.

	
	(1) Cette rubrique comprend :

	
	- au point de vue qualité, toutes les huiles pour engrenages auto vendues à la clientèle « Détaillant »,

	
	- au point de vue tonnage, l’ensemble des ventes quelle que soit la catégorie de clientèle.


· I.S.O. - Classe L
Norme :  6743/99 - Partie 9 (Graisses)

	SYMBOLES
	APPLICATIONS PARTICULIERES
	TYPES DE PRODUIT
	EXEMPLES D’APPLICATION

	X
	A
	Lubrification nécessitant l’emploi de graisses.
	Graisses dont la température d’utilisation est fixée à 0°C.
	

	X
	B
	
	Graisses dont la température d’utilisation est fixée à - 20°C.
	

	X
	C
	
	Graisses dont la température d’utilisation est fixée à - 30°C.
	

	X
	D
	
	Graisses dont la température d’utilisation est fixée à - 40°C.
	

	X
	E
	
	Graisses dont la température d’utilisation est < - 40°C.
	


